Om férdelning av kostnader for torrlaggnings-
foretag pa atgirder for underhall och atgarder
varigenom vinnes grundférbéttring

Av lantbruksingenjor David Larsson

D3 ett sankmarksomrade skall uppodlas,
iordningsstillas for bebyggelse eller ut-
nyttjande pa annat sitt, maste som forsta
atgird avlopp upptagas genom och frin
detsamma si att marken kan torrliggas.
Genom detta arbete erhaller den en grund-
forbattring och darmed ett okat viarde. Om
markytans hojdlige samt vattenforingen
i avloppet sedermera ej dndras, kan den
vunna torrliggningen bibehdllas genom att
avloppets djup och dimensioner vidmakt-
halles. Dessa underhillsarbeten, da vaxter
samt pa botten och slidnter avsatt slam av-
lagsnas, medfor inget Okat markvirde.
Kostnaderna for dessa rensningar aro dar-
f6r underhillskostnader.

Om markytan med tiden skulle sjunka
i forhallande till bottenlidget i vidliggande
avlopp eller om vattendjupet okas, miste,
‘om forhallandena ej skola forsimras, av-
loppet givas det storre djup och dimensio-
ner, som erfordras for torrlaggningsdju-
pets bibehallande. Detta arbete blir ett nytt
foretag, men resultatet av detta nya fore-
tag blir endast ett aterstallande till de for-
hallanden, som voro radande fore forsam-
ringen i torrlaggningen. Aven dessa arbe-
ten for avloppets upptagning till storre
djup bli darfér underhllsarbeten. Om vid
utférande av detta nya foretag avloppet
gives sa stora dimensioner, att djupet frin
markytan till vattenytan blir storre an
efter utforande av det f6rsta foretaget
eller Oversvimningarnas antal under en

tidsperiod av viss lingd blir mindre dn f6r-
ut, och detta storre djup eller minskad
oversvimningsfrekvens giver okad moj-
lighet att utnyttja marken, fir denna en
ytterligare grundforbattring. Kostnaderna
f6r det nya foretaget bora di uppdelas i en
del, som avser underhall och en del, som
avser grundforbittring. I det fdljande
skall berbras vissa forhallanden, som &ro
av intresse vid denna fordelning.
Vattendjupet i ett avlopp okar, om den
framrinnande vattenmingden okar samt
om avbordningsformigan hos vattendra-
get minskas, eller, riktigare uttryckt, om
fallforlusterna i detsamma oka. Den totala
vattenmangd, som rinner till vattendragen,
beror pi nederbordens mingd samt av-
dunstningen. Vattenforing och floden i
vattendragen under olika tider av aret be-
ror emellertid dven pi nederbordens for-
delning samt p3 den hastighet varmed vatt-
net rinner frin marken till avloppen. Av-
rinningen sker dels som ytvatten i 6ppna
avlopp eller rorledningar, dels i jorden
sisom grundvattenstrommar. Den del av
nederborden, som ej sjunker ned till
grundvattnet utan avrinner som ytvatten,
kommer i regel att till en del innehéllas na-
gon kortare tid i storre eller mindre vat-

tensamlingar i markytan och de vattenfa-
‘ror, vari vattriet avrinner.- Genom  denna

magasinéring uppkommer en viss utjaim-
ning i vattenfdringen i de vattendrag, som
emottager avrinningen. Den hastighet, var-
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med i marken infiltrerad nederbérd avrin-
ner genom jordlagren, ar emellertid en-
dast en ringa brakdel av ytvattnets avrin-
ningshastighet. Den nederbord, som sjun-
ker ned i marken till grundvattnet, kommer
dirfor att magasineras dir under i f6rhil-
lande till ytvattenmagasineringen mycket
lang tid. Den utjamning i avrinningen, som
hirigenom uppkommer, medfor, att dven
en stor nederbord endast medfor ringa ok-
ning av den vattenmingd vattendragen
mottager. Andringar i beskaffenheten hos
den yta nederborden faller p4 samt anligg-
ning av rorledningar for vattnets avledan-
de medfor silunda i regel, dels dndring
utav den hastighet, varmed ytvattnet av-
rinner och dirmed en viss dndring av vat-
tenforingen i avloppen och dels annan f6r-
delning av nederborden pd ytvatten och
grundvatten och dirmed visentliga dnd-
ringar sivil i flodenas storlek som flodes-
frekvensen i de vattendrag, dit vattnet av-
rinner.

Vixterna uppsamla alltid en del av ne-
derborden, vilken sedan avdunstar frin
blad och grenar. Huru stor del, som pd
detta sitt atergar till luften i stéllet for att
avrinna till vattendragen beror pi vixter-
nas storlek och beskaffenhet samt bestin-
dets tithet. Skogen &dr sirskilt betydelse-
full i detta fall.

De itgirder,som vidtagas {6r erhdllande
av storre bekviamlighet och biattre nytt-
jande av naturtillgdngarna iro dels sidana
som direkt utféras i syfte att erhilla en
snabbare avrinning och mindre grundvat-
tentillrinning sdsom bittre avledande av
nederbordsvatten frin bebyggelse, dker,
ang och skog dels dtgirder, som utan att
avse detta dock far till £6ljd en snabbare
avrinning, sisom indrade brukningsmeto-
der vid dker och dng, gallring och r6jning
i skog, uppforande av byggnader, hird-

98

goring av mark, anliggning av vigar, av-
loppsledningar och annat som medfor
minskad infiltration till grundvattnet och
snabbare ytvattenavrinning. Atgirder f6r
motsatt andamal, vattnets innehdllande vid
riklig nederbord och avtappning under 1ag-
vattenperioder for Okning av ligvatten-
mangden forekommer endast vid stbrre
vattendrag for utvinnande av vattenkraft,
och konstgjord infiltration till grundvatt-
net forekommer endast vid vattentikter.
S4 gott som alla dtgirder i det nuvarande
samhallet {4 darfor nistan undantagslost
till £61jd en 6kning av den vid floden fram-
rinnande vattenmangden och en minskning
av medel- och lagvattnet. Aven om Ok-
ningen i flodesvattenmingden genom var
och en av dessa itgirder ej dr sd stor, att
pétagliga skador uppst, blir dock ej sillan
andringarna i vattenféring genom alla un-
der en viss tid utférda dylika arbeten si
stora, att atgarder till skydd mot skador
maste utforas i det vattendrag, dit vattnet
avledes.

Den allminna utvecklingen medfor
emellertid ej endast dndringar av vatten-
foringen i avloppen utan dven i vattnets
beskaffenhet. Genom anlidggning utav av-
loppsledningar for sanitira andamal, 6kad
godsling pad dker och dng och i vissa fall
industriell fororening, 6kas naringshalten
hos vattnet. S& linge fororeningen ej ar
sa stor, att allt hogre vixtliv i vattnet kva-
ves, medfér Okningen i vattnets nirings-
halt en 6kning av vixtligheten pi vatten-
dragens botten och slinter, varigenom den
vattenfrande arean minskas, D3 det skul-
le kriva alltfor stora arbeten att genom
upprepade rensningar halla vattenfiran
ren frin vixtlighet varje tid under hela
sommaren, erfordras till £61jd av den 6ka-
de naringshalten i vattnet en s3 stor okning
av vattenforande arean, som det utrymme
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vixterna intaga, om vattenstindet ej skall
stiga hogre an forut. D& férorenat vatten
rinner genom ett avlopp med vixter i vat-
tenfaran, erhilles dirjamte en ej ovisent-
lig rening av det framrinnande vattnet.
I en del fall kan det dven ddrfor vara an-
ledning oka vattendragets area si mycket
att, utan forsimrad torrliggning, en viss
vaxtlighet kantillitas pd botten och slinter.

Vid torvjord, dir jordmdinen bestir av
organiskt material, uppkommer, vid mar-
kens brukning som aker, en formultning,
varvid markytan sjunker i samma méin
som jordmaterialet brytes ned. Storleken
pé denna sittning beror pa savil jordartens
sammansittning som pa viaxtfoljd och
brukning men kan uppskattas till i medel-
tal en centimeter om &ret. Vid vissa leror
forekommer dven en sammanpressning —
sittning — i grunden under storre bygg-
nadsverk, som medfor sjunkning av grund
och byggnad. Vid denna markytans sjunk-
ning av ena eller andra orsaken uppkom-
mer en fortlopande minskning av torrlagg-
ningsdjupet. For att till £61jd hirav torr-
laggningen ej skall {6rsdmras, miste dven
i dessa fall en foérdjupning verkstillas i
avloppen genom och frin den berorda
marken.

Om torrlaggningsdjupet fo6r marken vid
ett avlopp skall bibehillas, di markytans
h6jd Gver vattenytan i avloppet minskas pa
grund av 6kad hogvattenmangd, minskad
avbordningsférméiga eller sittning hos
markytan, maste, som forut framhillits,
avloppets dimensioner och djup okas allt
eftersom torrliggningsdjupet minskas.
Hairfor skulle erfordras att med korta tids-
intervall utfordes ett flertal schaktnings-
arbeten, vardera med foérhillandevis ringa
omfattning. Ett dylikt forfaringssitt ar
emellertid vasentligt mera arbetskrivande
an utforande under samma tidsperiod av

ett enda schaktningsforetag med samma
omfattning, som alla de mindre foretagen
tillsammans. Atgiarder for avloppets for-
djupning uppskjutes darfor i regel, till
dess skadorna genom vattenstindets hoj-
ning i forhallande till markytan bli si sto-
ra, att ett schaktningsarbete av storre om-
fattning ar ofrdnkomligt,om storre skador
skola undvikas. Under den tid, som for-
flyter mellan utférandet av tvi torrligg-
ningsforetag, kommer bortsett frin andra
omstindigheter markvardet hela tiden att
falla i samma mén som markens torrligg-
ning minskar. Genom foretaget erhiller
marken ater det virde den hade vid bor-
jan av den tidsperiod, som forflutit, sedan
narmast foregdende foretag fullbordats.
Forbattringen av marken och 6kningen av
dess virde genom foretaget dr lika stor
som forsimringen och viardeminskningen
under tidsperioden. Ett dylikt torrligg-
ningsforetag ar ett underhillsarbete, som
ej medfor nigon grundforbattring.

Om, vid forrattning rérande det nya £6-
retaget, kostnaden f6r detsamma skall f6r-
delas pa flera markigare, uppskattas mar-
kens virde sdvil fore som efter foretaget
f6r envar av dessa intressenter. Genom
denna uppskattning avses dock endast att
erhilla den kinnedom om markens virde-
Okning genom foretagets utforande, som
kan erfordras f6r kostnadernas fordelning
pé intressenterna. Den silunda uppskatta-
de virdedkningen avser ej i detta fall na-
gon redovisning av virde & grundforbatt-
ring genom foretaget. Den minskning av
markvirdet, som uppkommer genom vat-
tenstdndets hojning i avloppen féranleder
vil dven sillan nigon fortlopande avskriv-
ning utav fastighetsvirdet, i den man torr-
laggningen minskas, och uppskrivning av
detsamma, di foretaget utforts. Taxe-
ringsvirdet dndras i allménhet ej heller
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darfor att torrliggningen av viss mark
minskas med nigon centimeter om Aaret.

Vid {6rut avdikad mark kan ytterligare
sinkning av vattenytan erfordras for att
mojliggora odling av for vattenskador me-
ra Oomtéliga vaxter, f6r att erhdlla avlopp
for djupare dranering, for att vid markens
brukning erhalla storre barighet, {6r battre
utnyttjande av tomtmark eller £6r andra
dndamal. Vid torrliggningsforetag, som
huvudsakligen avse att dtervinna en torr-
laggning, som forut funnits, gives darfor
avloppen ej sillan si stora dimensioner,
att en ytterligare sinkning av vattenytan
erhélles. Med hinsyn till en i allt snabbare
takt fortgiende okning av sivil flodesvat-
tenmingder som igenvixning torde i en del
fall, redan vid forrattning angiende fore-
taget, kostnaderna bora, genom berakning
eller uppskattning, uppdelas i en del, som
beloper pa tgirder for att dtervinna den
torrldggning, som foérut funnits och en del,
som belper pd atgirder, vilka medfora
grundforbattring. Vilketdera uppdelning-
en sker vid forrattning angéende foretaget
eller sedan detsamma slutforts, bor for-
utom dkning i hogvattenmingd och igen-
vixning dven beaktas, om foretaget utfo-
res for att forebygga skador och olidgen-
heter genom floden eller genom hogt
grundvattenstind i omgivande mark samt
jordarter hos de marker, som forbéittras.

Om vattensamlingsomridet till ett av-
lopp har ringa omfattning, erfordras i re-
gel ingen f6rdjupning av detsamma dar-
{or att hogvattenmangden 6kar. Aven om
vattenforingen dr ringa kan dock en 6kad
naringstillforsel medfora sidan grisvixt
i avloppet, att det miste givas storre djup
for att marken skall kunna drineras noj-
aktigt. Om diremot vattensamlingsomra-
det dr sa stort, att avloppets dimensioner
bestdmmes med hansyn till vattenstandet i
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detsamma vid flodestillfdllen, miaste stor-
leken pi avloppet okas, om oOkad skade-
gorelse skall forebyggas, di hogvatten-
mangden 6kar. Om jordmanen bestir av
mineraljord sisom lera eller sand, dir
inget svinn forekommer, erfordras ej hel-
ler, med hansyn till markbeskaffenheten,
nagon fordjupning utav avloppen for att
bibehdlla torrliggningen, vilket daremot
ar fallet, di jordménen utgores av torv.
Vid uppskattning av den del utav kostna-
den, som beloper pa underhall, torde dar-
for befinnas, att en mindre del av hela
kostnaden avser underhdll, di arbetet ut-
fores i mindre avlopp samt ingen vasent-
lig fororening forekommer, och di jord-
manen bestir av lera eller andra mineral-
jordarter, och att en storre del av kostna-
den bor hanforas till underhill, da fore-
taget omfattar arbete i storre vattendrag,
da avloppet tillfores spillvatten frin tat-
orter och di jordménen utgdres av torv
samt vid byggnader, di grunden bestar av
jordarter, i vilka sittning forekommer.

En mera noggrann uppdelning av kost-
naderna for en torrliggningsatgird pé ar-
beten for undanrojande av foérsimring i
forut vunnen torrlaggning och arbeten,
som medfora grundforbattring, torde ej
alltid vara majlig dven om alla inverkande
omstindigheter si lingt som mojligt be-
aktas. Om uppdelningen darfor i allman-
het fir verkstillas efter en skonsmassig
uppskattning, torde det dock i allt fall vara
mojligt verkstilla en riktig uppskattning
pa en fjardedel nir av kostnaden for hela
foretaget. Med denna felmarginal bor vid
foretag, som avse sivil vidmakthallande
av forut erhdllen torrliggning som atgar-
der for grundforbittring, kostnaderna for
underhallsarbeten kunna uppskattas till en
fjardedel, hilften eller tre fjirdedelar av
kostnaden for hela foretaget. ’
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De arbeten, som hittills med ett standigt
stegrat tempo genomforas f0r den rastlosa
utvecklingen av samhaillet, medfor i manga
fall dndringar i naturen, vilkas foljder
stricka sig langt utanf6ér det omrade, dir
arbetena utforas. Allemansratten, i den
mén sidan kan finnas for dylika arbeten,
har dirvid tagits i ansprak i en forut okind
omfattning. Laglinta marker vid vatten-
drag, som i ett eller flera avseenden péaver-
kas av dessa fordndringar, f3 ofta skador
av sadant omféing, att med hansyn hartill
samt kostnader for dterstillande till f6r-
utvarande foérhallanden, marken blir bok-
foringsmassigt sett nira nog vardelos,
samtidigt som intilliggande men hogre be-
lagna marker ej berdras.

Aven om; med hansyn till rittvisa och
billighet, ersittning borde erhillas for
kostnader, som belopa pi arbeten for att
aterstilla en torrliggning, som férut fun-

nits, har detta hittills skett endast i be-
gransad omfattning, genom att statsbidrag
utgatt till en del av kostnaderna f6r torr-
laggningsforetagen. Ersittning, som i né-
got enstaka fall erlagts av den eller de som
foranlett torrliggningsforetagens utforan-
de, har ej varit s3 stor, att den haft nigon
betydelse. Med hansyn till de omstindig-
heter, som maiste beaktas och de omfattan-
de utredningar, som erfordras f6r bestim-
mande av dylik betalningsskyldighet, tor-
de dven framdeles ersittning sillan kunna
paraknas fran dem, som férorsakar ska-
dan. Det torde da fi anses angeliget, att
den som maste bekosta ett torrliggnings-
foretag, framtvingat av utomstiende in-
tressen, ej blir oskiligt beskattad utan vid
taxering erhiller avdrag for den del av
verkliga kostnaderna, som motsvarar &t-
girder for underhall.
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