Virdering av vattenfallsenhet

Av fastighetsrddet Bertil Hall

1. Oversikt 6ver den nya viirderingsmetoden

Genom 1979 ars fastighetstaxeringslag (FTL) har en helt ny viarderingsme-
tod for vattenfallsenheter inforts. For viarderingen géller, férutom de allmén-
na virderingsgrunderna i 5 och 7 kap FTL, de sirskilda regler som aterfinns i
15 kap FTL ochi 1 kap 17—20 §§ fastighetstaxeringsforordningen (FTF). En-
ligt dessa forfattningar skall riksskatteverket lamna anvisningar om bestim-
ningen av taxeringseffekt och om tillampliga riktvirden, markvirden och
byggnadsvirden i kr/kW taxeringseffekt. Verket avser att utge en handled-
ning for viardering av vattenfallsenheter, didr dessa anvisningar skall inga.
Denna redogorelse bygger pa den preliminira version av handledningen som
antogs av riksskatteverkets styrelse i juni 1980.

Med vattenfallsenhet avses taxeringsenhet som omfattar
¢ utbyggd kraftstation eller kraftstation under uppférande,

e utbyggd regleringsanldggning, huvudsakligen avsedd f6r vattenkraftsinda-
mal, eller sddan regleringsanldggning under uppforande,

¢ outbyggt vattenfall, som enligt verkstéllbart tillstand far byggas ut,

¢ andelskraft eller ritt till ersattningskraft, dock endast om taxeringsenhetens
virde till 6vervigande del bestdms hirav.

Den nya virderingsmetoden innebér att viardering av kraftstationer och reg-
leringsanldggningar inom ett och samma avrinningsomrade samordnas. Vir-
det av en kraftstations produktion uttrycks i taxeringseffekt, varmed f6rstas
en i mellansverige under hela aret tillgianglig effekt. Taxeringseffekten erhalls
genom att den utbyggda effekten multipliceras med faktorer som beaktar dels
utnyttjandetiden, dels genomforda arsregleringar och dels beldgenheten. I den
salunda berdknade taxeringseffekten ingar dven regleringsnyttan. Den erhall-
na taxeringseffekten skall darfor delas upp i en del som avser sjilva kraftstati-
onen och i en del som avser de regleringsanldggningar i vilka reglering av vatt-
nets avrinning sker till forman for kraftstationen ifraga. Dessa regleringsan-
laggningar bendmnes nyttiga arsregleringsmagasin.

For kraftstationer och regleringsanldggningar, som tagits i bruk fore ingang-
en av taxeringsaret, bestims mark- och byggnadsviardena genom att den for
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kraftstationen respektive regleringsanldggningen bestimda taxeringseffekten
multipliceras med tilldimpliga mark- och byggnadsvérden per taxeringseffekt.
Dessa vdrden framgar av tabellerna 5 och 6, som upptar anvisade mark- och
byggnadsvirden i kr/kW taxeringseffekt for kraftstationer resp regleringsan-
laggningar i olika godhets- och aldersklasser. For att mark- och byggnadsvér-
dena per taxeringseffekt skall kunna bestimmas, maste saledes virdefaktorer-
na godhet och alder faststillas.

De berdknade totalvidrdena skall justeras for sdregna forhallanden, i de fall
virderingsmodellen inte beaktar for marknadsvirdet relevanta omsténdighe-
ter. En sdrskild typ av justeringar aktualiseras, d4 andelskraft och ersitt-
ningskraft forekommer.

Om anlédggningen inte tagits i bruk géller sdrskilda vidrderingsregler. Betraf-
fande markvirdet for kraftstation under uppférande — liksom fér outbyggt
vattenfall med verkstéllbart tillstind — giller endast den skillnaden att den
berdknade taxeringseffekten skall minskas med en tredjedel. For regleringsan-
ldggning, som inte tagits i bruk, skall inte ndgot markvirde bestimmas. Bygg-
nadsvirde for kraftstation och regleringsanldggning bestims som 50% av i an-
laggningen nedlagda byggnadskostnader, omriknade till 1979 &rs prisniva en-
ligt tabell 7. Byggnadsvirde for kraftstation under uppférande far dock aldrig
Overstiga det byggnadsvirde, som taxeringsenheten skulle ha asatts om den
kunnat tas i bruk under aret fére taxeringsaret.

I den fortsatta framstéllningen skall nigot mera ingdende behandlas berik-
ningen av taxeringseffekt, tabellerna 6ver riktvirden, markvirden och bygg-
nadsvirden per kW taxeringseffekt samt viarderingen av ersittningskraft.

2. Berikningen av taxeringseffekt

Den totala taxeringseffekten P for en utbyggd kraftstation — fore upp-
delningen i en del for kraftstationen och i en del fér nyttiga arsregleringsmaga-
sin — berdknas genom att den utbyggda effekten (Py ;) multipliceras med fak-
torer for utnyttjandetid (fu), regleringsmojlighet (fr) och beldagenhet (fb), dvs
Pr=Pyef ef ofy.

Med begreppet utbyggd effekt avses — med nedan angivna undantag — den
maximala bruttoeffekten vid en generatorspdnning, som kan utvinnas i kraft-
stationen vid kontinuerlig drift under minst 15 timmar utan att skadlig 6verbe-
lastning uppstar. Denna definition 6verensstimmer med den definition pa maxi-
mala bruttoeffekten, som anviands av kraftindustrins samarbetsorgan CDL.
Om den maximala bruttoeffekten inte helt kan uttas under manaderna novem-
ber —mars till f6ljd av att ritten till korttidsreglering dr begridnsad eller till
foljd av att fallhéjden dr reducerad pa grund av att kraftstationens fallhojd
ingdr i ett arsregleringsmagasin, skall den maximala bruttoeffekten i skilig
man jimkas nedat vid bestimmandet av den utbyggda effekten.

For att bestimma faktorn for utnyttjandetid kriavs kinnedom om normal-

337

Open access fran www.skattenytt.se, 2025-12-08 12:04:20



arsproduktionen, uttryckt i kilowattimmar, och den utbyggda effekten i kW.
Normalarsproduktionen dr den vid stationen tillgdngliga produktionen i me-
deltal per &r — exempelvis berdknat pa vattentillgdngen under en 30 arsperiod
— vid de utbyggnadsférhallanden som géller vid taxeringsarets ingadng. Kvo-
ten mellan normaldrsproduktionen och den utbyggda effekten berdknas och
faktorn f6r utnyttjandetid bestims enligt tabell 1.

For att bestimma faktorn for regleringsmdjlighet kravs kinnedom om sum-
ma bruttovolym av alla nyttiga arsregleringsmagasin och normal arsvatten-
mingd vid kraftstationen. Bruttovolymen bestdms i allménhet som volymen
mellan didmnings- och sénkningsgrans. I fall dar dimnings- eller sinknings-
grans ej 4r bestimda utan regleringen sker med ledning av tappningsstéllare
far bruttovolymen bestimmas utifran den magasinsutnyttjning tappningsstal-
laren uppskattas medge. Normal arsvattenmingd erhalls i m®/s multipliceras
med antalet sekunder under ett ar (31,5 M). Férhallandet mellan bruttovoly-
men och normala arsvattenmingden uttryckt i procent betecknas reglerings-
grad. Sedan denna beriknats, bestims faktorn for regleringsmojlighet enligt
tabell 2.

For att bestimma faktorn for beligenhet kriavs kinnedom om inom vilket
topografiskt (eller ekonomiskt) kartblad som kraftstationen dr beldgen. Fak-
torns storlek bestdms enligt tabell 3 och illustreras av kartbilaga A.

Den pa detta sitt berdknade taxeringseffekten skall férdelas mellan kraft-
stationen och nyttiga arsregleringsmagasin. Fordelning skall — pa sitt framgar
av tabell 4 — ske med ledning av den regleringsgrad som bestdmts for kraft-
stationen.

Den taxeringseffekt som faller pa uppstroms beldgna arsregleringsmagasin
skall fordelas mellan dessa i proportion till varje magasins bruttovolym. En
regleringsanlidggnings taxeringseffekt 4r summan av de taxeringseffekter, som
faller pa anldggningen fran nedstroms beldgna kraftstationer vid en uppdel-
ning enligt ovan. Aven de taxeringseffekter som kommer fran kraftstationer
under byggnad och fran outbyggda vattenfall med verkstillbart tillstand skall
medriknas. Diaremot férdelas aldrig taxeringseffekt pa regleringsanlaggning,
som inte tagits i bruk.

Taxeringseffekten for outbyggt vattenfall, som enligt verkstillbart tillstand
far byggas ut, och for kraftstation under uppférande berdknas och fordelas
pa samma sitt som ovan beskrivits for utbyggd kraftstation. De erhallna taxe-
ringseffekterna skall darefter reduceras med en tredjedel.

Exempel 1

En kraftstation med en utbyggd effekt av 100 000 kW och en normalarspro-
duktion av 450 000 000 kWh ir beldgen inom topografiskt kartblad H 19. Me-
delvattenféringen vid stationen 4r 300 m?3/s. Kraftstationen har nytta av ars-
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regleringsmagasinen A (= 250 Mm?), B (= 700 Mm’®), C (= 1 000 Mm?) och
D (= 1600 Mm?).

Berikna den taxeringseffekt som faller pa sjdlva kraftstationen och pa ars-
regleringsmagasin A.

Normaldrsproduktionen i kWh dividerad med den utbyggda effekten i kW
blir %Q =4 500 tim, vilket enligt tabell 1 ger en faktor f6r utnyttjan-
detid av 0,60.

Summan av alla uppstréms beldgna d&rsmagasin i procent av arsvattenmang-
(250 + 700 + 1000 + 1600) x 10°
300x 31 500 0001) x 100

vilket enligt tabell 2 ger en faktor for regleringsmojlighet av 1,00.

Faktorn for beldgenhet 4r 0,75 enligt tabell 3.

Den totala taxeringseffekten blir saledes 100 000X 0,60 x 1,00 x 0,75
=45 000 kW.

Hirav faller pa kraftstationen enligt tabell 4 (regleringsgrad=38%)
45 000 x 0,90 =40 500 kW.

Pa arsregleringsmagasin A faller

45 000 % 0,10 250 =317 kW.

250 + 700 + 1000 + 1600

= avrundat 38%

den, dvs regleringsgraden.blir,

3. Tabellerna for riktvirden, markviirden och byggnadsviirden per kW taxe-
ringseffekt
3.1 Tabellernas uppbyggnad

Riktvirdet for en kraftstation skall enligt 15 kap 5 § FTL utgora virdet per
kW taxeringseffekt och bestimmas for olika anldggningskostnader per kW taxe-
ringseffekt. Riktvirdet fér en regleringsanldggning skall vara lika med rikt-
vérdet for en kraftstation med den anldggningskostnad per kW taxeringsef-
fekt, som ar genomsnittlig i riket. I FTL har dven stadgats att riktvdardena for
vattenfallsenheter skall jamkas med hinsyn till l6nsamheten for den totala
elproduktionen i landet. Skatteutskottet har i sitt betinkande 1979/80:46 tagit
stiallning till hur denna jamkning skall ske. Stillningstagandet innebir, att
mellan 75 och 80% av det kapitaliserade avkastningsviardet av den samlade
elkraften i landet pa vattenkraft och virmekraft bor laggas péd vattenkraften.
Riksskatteverket har mot denna bakgrund fastlagt det genomsnittliga riktvar-
det till 8 000* kr/kW. Man har hirvid utgatt fran att den totala taxeringsef-
fekten ar 1979 var c:a 6 500 MW, att netioavkastningen av landets elkrafts-

D antalet sekunder per ar 4r 31,5 miljoner.

« 0,775 x4 500 000 000x0,75
6 500 000 x 0,05

= avrundat 8 000 kr/kW
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produktion samma ar utgjorde c:a 4 500 MW, att vattenkraftens andel av den
samlade elkraftens avkastningsviarde bor vara 77,5% och att kalkylrdntan en-
ligt 1 kap 5 § FTF skall vara 5%.

Det genomsnittliga riktvdardet 8 000 kr/kW é&terfinns i tabell 5, som giller
kraftstationer, i godhetsklass 5. Denna klass svarar mot den for riket genom-
snittliga ateranskaffningskostnaden per kW taxeringseffekt. For dvriga god-
hetsklasser i tabellen har riktvirdena bestimts med utgangspunkt i att den ror-
liga delen av arskostnaden uppgar till 2,5% av ateranskaffningskostnaden. I
tabell 6, som giller regleringsanldggningar dr riktvdardet 8 000 kr/kW i
samtliga godhetsklasser.

Sedan alla riktvdrden i tabellerna 5 och 6 bestimts, berdknas byggnadsvir-
det per kW taxeringseffekt fér virdearet 1979 (nedrikningsfaktor 1.00) som
75% av den for godhetsklassen genomsnittliga ateranskaffningskostnaden,
dock hogst riktvdrdet. Att byggnadsvirdet skall bestimmas med ledning av
den for godhetsklassen genomsnittliga dteranskaffningskostnaden per kW tax-
eringseffekt ar fastlagt genom 1 kap 20 § FTF. Byggnadsvéardet for 6vriga al-
dersklasser berdknas genom att byggnadsvirdet for 1979 multipliceras med
nedrdkningstalen for 6vriga klasser. Nedrikningstalen svarar mot en virde-
minskning av 2%/4r. Nedriakningen sker dock inte ldngre &n att 25% av det
byggnadsvirde som bestiams fér byggnader med virde ar 1979 aterstar.

Markvirdet f6r olika godhetsklasser utriknas som skillnaden mellan rikt-
virdet och byggnadsvirdet for viardear 1979.

3.2 Tabellernas anvindning

For att kunna avlédsa tabellerna maste man bestimma tillimplig godhets-
klass och aldersklass for kraftstationen resp regleringsanlidggningen i fraga.

Godhetsklassen bestims som framgar av tabellerna 5 och 6 med ledning av
anldggningens ateranskaffningskostnad i 1979 ars kostnadsniva, uttryckt i
kr/kW taxeringseffekt. Ateranskaffningskostnaden uppskattas normalt med
ledning av de historiska anldggningskostnaderna. En berdkning av ateran-
skaffningskostnaden skall ske, utom betraffande kraftstationer vars taxerings-
effekt understiger 500 kW. Dessa kraftstationer placeras direkt i godhetssklass
12. Vid beridkning av ateranskaffningskostnaden med ledning av de i anlidgg-
ningen nedlagda kostnaderna skall endast medriknas kostnader for sadana
anldggningsdelar som behover ateranskaffas eller sidana atgarder som beho-
ver aterupprepas. Sdlunda skall inte inrdknas ersdttning fér skada eller intrang
eller fér dirmed sammanhingande utrednings- och riattegdngskostnader.

De under olika ar nedlagda byggnadskostnaderna omriknas till 1979 ars
kostnadsniva med ledning av i tabell 7 angivna omrikningstal. I de fall nagra
investeringar inte skett efter a&r 1974, kan 1979 ars ateranskaffningskostnad
Overslagsmissigt bestimmas genom att de vid 1975 ars taxering f6ér vatten-
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och husbyggnader samt maskinutrustning berdknade ateranskaffningskostna-
derna (i 1973 ars kostnadsniva) multipliceras med faktorn 2.

Om det 4r uppenbart att de historiska kostnaderna inte aterspeglar kostna-
derna fér byggandet av en ny anldggning skall den berdknade ateranskaff-
ningskostnaden jamkas.

Sedan den totala ateranskaffningskostnaden slutligen bestdmts, berdknas
ateranskaffningskostnaden i kr/kW taxeringseffekt med hjilp av den taxe-
ringseffekt som bestimts for kraftstationen eller regleringsanldggningen ifra-
ga.

For vattenfall med verkstillbart tillstdnd och for kraftstation under bygg-
nad bestims godhetsklassen med ledning av uppskattad total byggnadskost-
nad (i 1979 ars kostnadsldge) per beriknad taxeringseffekt (fore reduktionen
med en tredjedel).

Aldersklassen bestams som framgar av tabellerna 5 och 6 med ledning av var-
dearet, dvs det ar som i viarde hidnseende 4r representativt for anldggningens
alder. Virdearet bestams f6r vattenfallsenhet pa féljande sétt.

1. Viardedaret sitts lika med nybyggnadsaret, — det ar anldggningen togs i
bruk — om den t o m nybyggnadsaret nedlagda kostnaden, omridknad till
1979 ars kostnadsniva, utgér 80% eller mer av anldggningens totala ateran-
skaffningskostnad (i 1979 ars kostnadsniva).

2. I 6vriga fall bestams vdrdedret genom en sammanvégning av de ar dé in-
vesteringarna skett. Vid sammanvigningen skall aren viktas med den mot in-
vesteringen svarande delen av ateranskaffningskostnaden.

Exempel
Ateranskaffningskostnad .
(1979 ars kostnadsniva) Investeringsar
JIOOMKT ..t i i i e et x(19)40=4 000
IOMKr .. e e e x(19)45= 450
)\ < x(19)60=1 200
30MKr ... e e e x(19)70=2 100
160 Mkr 7 750:160 = 48

Viardear 1948

Om en anldggning bedoms ha en aterstadende livslangd, som understiger 5 ar

aktualiseras en justering av anvisat byggnadsvirde (justering for siareget for-
hallande).

Exempel 2

Den i exempel 1 omtalade kraftstationen (taxeringseffekt 40 500 kW) bygg-
des under aren 1954—1957. Stationen togs i bruk ar 1957. Under aren 1974—
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1975 skedde viss ombyggnad. De investerade beloppen utgjorde:

Ar 1954—55 21 000 kkr
Ar 1956—57 42 000 kkr
Ar 1974 16 000 kkr
Ar 1975 8 000 kkr

Bestdm taxeringsvirdena.

Den totala ateranskaffningskostnaden i 1979 ars kostnadsldge beridknas
med hjédlp av de i tabell 7 anvisade omrékningsfaktorerna.
21 000%x 3,8+42 000 3,5+ 16 000x 1,73 + 8 000 x 1,52 =266 640 kkr
Ateranskaffningskostnaden/kW taxeringseffekt blir da 266 640 000:40 500
= 6 584 kr/kW. Godhetsklass 6 4r alltsa tillimplig. T o m nybyggnadsaret
1957 gjorda investeringskostnader svarar mot ett ateranskaffningsviarde av
21 000 % 3,8 +42 000 x 3,5=226 800 kkr. Detta belopp svarar mot mer 4n
80% av den totala ateranskaffningskostnaden. Vardear fér anldggningen blir
darfor lika med nybyggnadsaret eller ar 1957.

Markvérde 40 500 x 2 750* =111 375 000, avrundat /11 000 000 kr.

Byggnadsvéarde 40 500 x 2 680* =108 540 000, avrundat 108 000 000 kr.

4. Virderingen av ersittningskraft

Vid uppskattning av en kraftstations viarde skall avdrag goras for skyldighet
att leverera andelskraft och ersdttningskraft enligt vattenlagen eller enligt av-
tal. I det senare fallet krdvs dock att enligt avtalet skyldigheten att leverera
kraft ar knuten till kraftstationen, att rdttigheten att mottaga kraften 4r knu-
ten till i avtalet angiven fastighet och att kraftleveransen inte begriansats att
avse endast viss tid.

Ersédttningskraftens storlek skall omriknas till kilowatt taxeringseffekt. For
den fastighet som limnar ersdittningskraft bestims virdet per kilowatt taxe-
ringseffekt pa foljande siatt. Om den mottagande fastigheten har att betala
sjdlvkostnaderna for kraftens arskostnader, bestims virdet per taxeringsef-
fekt till det riktvarde som géller for kraftstationen i fraga, se tabell 5. Om den
mottagande fastighetens ersiattning har bestdmts i s k frikraft, dvs om négra
kostnader inte erldggs for ersdttningskraftens mottagande, bestams virdet per
kilowatt taxeringseffekt till 14 000 kr. Har arskostnaden bestimts pa annat
sitt, far viardet per taxeringseffekt avvigas med hidnsyn till omstdndigheterna i
de sarskilda fallen.

For den mottagande fastigheten bestims vardet per taxeringseffekt utifran
det viarde ersidttningskraften har for den mottagande fastigheten. I regel bor
man kunna rdkna med att ersdttningskraften har samma virde for den motta-
gande fastigheten som for den givande kraftstationsfastigheten. Om ersitt-
ningstagaren kan tillgodogdra sig endast en del av kraften eller endast kan nyt-

* Se tabell 5.
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tiggéra sig den pa sadant sitt, att viardet ddrav fér honom ar vésentligt ldgre
4n for ersittningsgivaren, bor emellertid jamkning till detta lagre virde ske.
Skulle & andra sidan ersdttningstagaren kunna nyttiggora sig kraften sa att
dess viarde for honom &r visentligt hégre 4n for erséttningsgivaren bor jamk-
ning pa motsvarande sitt ske uppat. Virdet far dock aldrig sdttas hogre én
75% av det viarde, som erhalls om kraften virderas enligt under ar 1979 gil-
lande taxor.

‘5. Forviintade taxeringsvirdehojningar

Vid 1979 ars sirskilda fastighetstaxering utgjorde det totala taxeringsvardet
for landets vattenfallsfastigheter 11,5 miljarder kronor. Om man antar att
vattenfallsenheternas viardear i genomsnitt kommer att ligga under den forsta
halvan av 50-talet och bortser fran de avdrag som skyldighet att leverera er-
sattningskraft kommer att medfoéra kan det totala taxeringsvardet for kraft-
stationer och regleringsanldggningar vid 1981 ars allmédnna fastighetstaxering
uppskattas till inte fullt 40 miljarder kronor. 1979 ars taxeringsvédrden kom-
mer saledes att i genomsnitt ka med c:a 240%, dvs att drygt tredubblas. Skat-
teutskottets stidllningstagande till férdelningen av avkastningsvédrdet av den
samlade elkraftsproduktionen mellan vattenkraften och virmekraften medfér
att de forviantade taxeringsvdardehdjningarna for varmekraften blir ligre 4n
for vattenkraften. De torde komma att stanna vid c:a 100%.

Overgangen till den nya metoden kan for enskilda vattenfallsenheter med-
fora mycket stora taxeringsviardeforandringar. Detta 4r i och for sig naturligt,
eftersom ett av de starkaste skilen fér inférandet av en avkastningsmetod var
att den tidigare anvinda produktionskostnadsmetoden visat sig ge féga rimli-
ga virderelationer mellan dldre anliggningar med laga anldggningskostnader
och nya anldggningar med h6ga. Fastighetstaxeringskommittén har i sina be-
tinkanden framhallit att den samlade effekten av de 6nskvérda forandringar-
na betrdffande viarderelationerna och av den h6éjda taxeringsvdrdenivan i vissa
fall kunde bli sa kraftig att en tillfillig begriansning av de verkningar som de
h6jda taxeringsvirdena medfér kunde behéva 6vervidgas. 1 proposition
1979/80:40 har departementschefen anslutit sig till detta uttalande och kon-
staterat att, om det befinns lampligt da utfallet av taxeringen kan &verblickas,
kan en tillf4llig begriansning inféras av de verkningar som de hoéjda virdena
medfor.
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FAKTOR FOR UTNYTTJANDETID
vid varierande kvot mellan normalarsproduktion och utbyggd effekt

Tabell 1

FAKTOR FOR REGLERINGSMOJLIGHET vid varierande regleringsgrad

Faktor for
Regleringsgrad i % regleringsmajlighet (f,)
0- 4 0,75
5—- 9 0,80
10-15 0,85
16 -23 0,90
24 - 31 0,95
32-40 1,00
41 -50 1,05
51 - 61 1,10
62-73 1,15
74 - 87 1,20
88 —~ 1,25
344

Normaldrsproduktion i Normaldrsproduktion i
kWh/utbyggd effekt i kW Faktor for utnyttjandetid (fy) | kWh/utbyggd effekt i kW Faktor for utnyttjandetid (f,)
- 300 0,10 5121 - 5680 0,70
301 — 340 0,11 5681 — 6240 0,75
341 - 380 0,12 6241 — 6800 0,80
381 - 430 0,13 6801 - 7360 0,85
431 - 480 0,14 7361 - 7920 0,90
481 - 530 0,15 7921 - 8480 0,95
531 - 580 0,16 8481 — 9320 1,00
581 — 630 0,17 9 321 — 10 440 1,10
631 — 690 0,18 10 441 — 11 560 1,20
691 — 750 0,19 11561 — 12 680 1,30
751 — 830 0,20 12681 — 13800 1,40
831 — 950 0,22 13801 - 14920 1,50
951 — 1 080 0,24 14 921 — 16 040 1,60
1081 -1210 0,26 16041 - 17160 1,70
1211 - 1340 0,28 17161 - 18280 1,80
1341 - 1510 0,30 18 281 — 19 400 1,90
1511 - 1740 0,33 19 401 — 2,00
1741 - 1980 0,36
1981 - 2220 0,39
2221 - 2480 0,42
2481 — 2920 0,46
2 921 - 3450 0,50
3451 - 4000 0,55
4 001 — 4 560 0,60
4561 — 5120 0,65
Tabell 2
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Tabell 3

FAKTOR FOR BELAGENHET vid olika lage enligt topografiska kartan

Kartbladsbeteckning enligt det
Klass | alfanumeriska kartbeteckningssystemet

Faktor for
beligenhet (fp)

2 27 F—N, 26 F-N, 25 E-N
3 24 E-M, 23E-L, 22 E-L
4 21D-L,20C-L,19C-K
5 18C-1, 17C-1, 16 C-H
6 15C-H, 14C-H, 13C-J

7 Ovriga

1 32Joch K, 31 H-L, 30 H—M, 29 G—-M, 28 G-M| 0,60

0,65
0,70
0,756
0,80
0,90

1,00

Kartbladens beldgenhet framgar av kartbilaga 1.

Tabell 4

Uppdelning av taxeringseffekt mellan en kraftstation och de reglerings-
anlaggningar i vilka kraftstationen dger andel vid varierande regleringsgrad

P3 regleringsanliggningarna
fallande %-andel

P3 kraftstationen

Regleringsgrad i % fallande %-andel
0- -4 99
5-.8 98
9-12 97
13-16 96
17-20 95
21-24 94
25-28 93
29— 32 92
33-36 91
37 - 40 90
41 - 45 89
46 — 50 88
51 —-58 87
59 - 66 86
67 — 80 85
81 -100 84
101 — 83
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RIKTVARDE, MARKVARDE och BYGGNADSVARDE
for KRAFTSTATION (taxeringsvarde i kr/kW taxeringseffekt)

Tabell 5

GODHETSKLASS
v alslalslelslalolnw]ule
ATERANSKAFFNINGSKOSTNAD kr/kW taxeringseffekt (1979 4rs kostnadsnival
2001 |3001 [4001 [5001 6001 |7001 [8001 |9 001 itoom!nomltzom
2000 {3000 |4 000 !5000 |6000 | 7000 |8000 (9000 {10000 11000 12 000’
: ' |
RIKTVARDE 9500 |9125 (8750 8375 |8000 |7625 |7250 |6875 !6500 6125 5750 5375
MARKVARDE 8375 | 7250 |6125 [5000 |3875 |2750 1625 | s00 | - | — | — I -
BYGGNADSVARDE , !
Nedrak- |
nings- !
Yivdeér: faktor: i [
1980 102 (1150 [1910 2680 :3440 (4210 |4970 {5740 {6500 |6630 6250 .5865 5480
1979 1.00 1125 |1875 |2625 3375 (4125 4875 5625 |6375 6500 6125 5750 5375
1978 098  [1100 |1840 |2570 i3310- |4 040 |4780 5510 6250 |6370 6000 5635 i5270
1977 096 1080 |1800 |2520 (3240 {3960 14680 (5400 [6120 |6240 5880 5520 .5160
1976 094 1060 |1760 2470 3170 |3880 |4580 15290 '5990 |6 110 i5 760 5405 'soso
1975 092 1035 1725 2415 [3105 |3795 14485 {5175 5865 |5980 5635 5290 4945
1974 090 (1010 {1690 2360 (3040 3710 14390 {5060 5740 |5850 5510 5175 4840
1973 0.88 990 |1650 2310 12970 |3630 ;4290 [4950 5610 {5720 (5390 5060 4730
1972 0.86 970 (1610 2260 2900 ;3550 4190 ;4840 5480 | 5590 5268 4945 4620
1971 0.84 945 1575 12205 (2835 (3465 4095 [4725 ‘5355 | 54605145 4830 4515
! | P
1970 0.82 920 {1540 [2150 12770 |3380 [4000 {4610 5230 {5330:5020 4715 4410
1969 0.80 900 1500 12100 2700 |3300 {3900 {4500 5100 5200i_4900 4600 4300
1968 0.78 880 (1460 2050 2630 3220 |3800 ;4390 14970 5070 [4780 4485 4190 !
1957 0.76 855 [1425 11995 12565 (3135|3705 14275 |4845 | 4940 4655 4370 4085 |
1966 074 830 {1390 (1940 2500 |3050 13610 {4160 |4 720 | 4810 4530 4255 iasao !
1965 0.72 810 (1350 (1890 [2430 (2970 ;3510 [4050 |4590 | 46804410 4140 '3870 .
1964 0.70 790 11310 11840 2360 2890 |3410 ;3940 |4 460 4550 (4290 4025 ‘3760
1963 0.68 765 [1275 |1785 12205 |2805 3315 [3825 [4335 | 4420 '4165 3910 3655
1962 0.66 740 11240 {1730 2230 |2720 |3220 {3710 [4210 |4290 4040 3795 3550 !
1961 0.64 720 1200 |1680 12160 |2640 (3120 {3600 4080 |4160:3920 3680 3440
1 .
1960 0.62 700 [1160 /1630 2090 |2560 (3020 |3490 13950 | 403013800 3565 lassov
1958 —59  0.59 665 /1105 11550 1990 |2435 2875 |3320 3760 | 3835 3615 13390 3170 |
1956567 056 620 [1030 [1445 [1855 |2270 |2680 |3095 |3505 | 35753370 13160 2955 !
1954—55 051 575 | 955 {1340 |1720 {2105 2485 (2870 3250 | 3315 /3125 2930 2740 '
1952 -53  0.47 530 | 880 11235 1585 1940 2290 |2645 2995 | 3055|2880 2700 .2525
; |
1950 - 51 043 485 | 805 1130 [1450 | 1775 {2005 12420 [2740 | 27952635 2470 ‘2310
1945-49  0.36 405 | 675 | 945 1215 |1485 (1755 {2025 [2295 [ 2340 2205 2070 1935
194044 027 305 | 505 | 710 | 910 [1115]1315 {1520 {1720 | 1755|1655 1550 1450 .
Fore 1940  0.25 280 | 470 | €55 | 845 1030 {1220 |1405 |1595 | 1625|1530 1440 1345
. .
i
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RIKTVARDE, MARKVARDE och BYGGNADSVARDE
for KRAFTSTATION (taxeringsvarde i kr/kW taxeringseffekt)

Tabell 6
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GODHETSKLASS
el als el ]elslw]ln]e
ATERANSKAFFNINGSKOSTNAD kr/kW taxeringseffekt (1979 &rs kostnadsnivd)
2001 {3001 {4001 (5001 {6001 (7001 |8001 |9 001 {10001 /11 001]12 001
2000 |3000 | 4000|5000 {6000 | 7000 |8000 |9 000 |10 00011 000 |12 000!
RIKTVARDE - 8000 >
MARKVARDE 6875 [ 6125 [5375 |[4625 {3875 |3125 [2375)|1625 | 875 | 125
BYGGNADSVARDE
Nedrak-
nings-
Virdedr: faktor:
1980 1.02 1150 {1910 [2680 ;3440 |4210 4970 ;5740 .6500 |7270 {8030 8160
1979 1.00 1125 (1875 (2625 3375 (4125 4875 5625 (6375 (7125 7875 8000
1978 0.98 1100 1840 {2570 ;3310 (4040 (4780 5510 |6 250 6980 7720 7840
1977 0.96 1080 |1800 (2520 !3240 {3960 4680 |5400 |6120 | 6840 7560 7680
1976 0.94 1060 {1760 (2470 {3170 {3880 4580 (5290 5990 : 6700 |7 400 7520
1975 0.92 1035 {1725 {2415 (3105 (3795 ;4485 |5175 |5865 | 6555|7245 7360
1974 0.90 1010 {1690 2360 (3040 [3710 [4390 (5060 |5740 | 6410|7090 7200
1973 0.88 990 (1650 {2310 {2970 {3630 (4290 {4950 |5610 | 6270|6930 7040
1972 0.86 970 {1610 ;2260 (2900 {3550 ;4190 '4840 ‘5480 | 6130|6770 6880
197 0.84 945 (1575 |2205 (2835 {3465 |4 095 |4725 15355 | 5985]6615 6720
1970 0.82 920 {1540 (2150 {2770 |3380 (4000 (4610 ‘5230 | 5840|6460 6560
1969 0.80 900 {1500 {2100 (2700 |3300 (3900 4500 5100 | 57006 300 6 400
1968 0.78 880 {1460 {2050 {2630 |3220 {3800 {4390 |[4970 | 5560|6140 6240
1967 0.76 855 (1425 {1995 2565 [3135 (3705 [4275 (4845 | 5415|5985 6080
1966 0.74 830 {1390 (1940 {2500 |3050 |3610 {4160 |4 720 | 5270|5830 5920
1965 0.72 810 (1350 (1890 {2430 {2970 |3510 {4050 (4590 | 5130|5670 5760
1964 0.70 790 {1310 1840 (2360 2890 3410 [3940 |4 460 | 4990|5510 5 600
1963 0.68 765 (1275 (1785 (2295 |2805 (3315 [3825 |4335 | 4845|5355 5 440
1962 0.66 740 {1240 [1730 (2230 [2720 3220 |3710 |4 210 | 47005 200 5280
1961 0.64 720 |1200 (1680 {2160 |2640 |[3120 [3600 |4 080 |4 560 | 5040 5120
1960 0.62 700 {1160 [1630 [2090 |2560 [3020 |3490 |3950 | 4 420 |4 880 4960
1958 — 59 0.59 665 (1105 |1550 {1990 |2435 2875 3320 |3760 | 4205|4645 4720
1956 — 57 0.55 620 {1030 |1445 1855 {2270 |2680 |3095 {3506 | 3920 |4 330 4 400
1954 -65  0.51 575 | 955 (1340 [1720 |2105 2485 |2870 3250 | 3635|4015 4080
1952-53 047 530 | 880 11235 {1585 |1940 [2290 ;2645 (2995 | 3350|3700 3760
1950 — 51 0.43 485 | 805 (1130 (1450 |1775 2095 2420 |2740 | 3065|3385 3440
1945 - 49 0.36 405 | 675 | 945 [1215 [1485 1755 12025 [2295 | 2565 (2835 2880
1940 - 44 0.27 305 | 505 | 710 | 910 [1115 1315 [1520 {1720 | 1925|2125 2160
Fore 1940 0.25 280 | 470 | 655 | 845 [1030 [1220 |1405 |1595 | 1780 1970 2000
347



OMRAKNINGSFAKTOR for berdkning av vattenfallsenhets

Ateranskaffningskostnad vid olika byggnadsar

Tabell 7

Byggnadsir Omrékningsfaktor Byggnadsar Omréakningsfak tor

1980 0,91 1958 — 59 34
1956 — 57 35

1979 1.00 1954 — 55 38

1978 1.09 1952 - 53 3,8

1977 1.15 1950 — 51 4.6

1976 1.31

1975 1.52 1945 — 49 5.4
1940 — 44 6.7

1974 1.73 1935 - 39 9.3

1973 2.0 1930 - 34 10.1

1972 21 1925 - 29 9.2

1971 23

1970 25 1920 - 24 6.5
1915 - 19 55

1969 27 1910 - 14 14

1968 2.8 Fore 1910 15

1967 29

1966 3.0

1965 3.1

1964 31

1963 31

1962 3.2

1961 32

1960 33

348
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TOPOGRAFISKA  KARTAN
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